附件：参数

电源技术参数
后备电源采用：高频UPS主机+双电源冗余开关+磷酸铁锂电池方案UPS方案应配置内部旁路及双电源冗余开关外部旁路。
电池采用机架式磷酸铁锂电池包，电池容量48V，100AH。采用的标准及规范
GB7260.1-2008 不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用UPS的一般规定的安全要求
GB7260.2-2009 不间断电源设备（UPS）第二部分：电磁兼容（EMC）要求
GB7260.4-2008 不间断电源 第1-2部分：限制触及区使用的UPS的一般性规定和安全要求
GB/T7260.3-2003 不间断电源设备（UPS）第三部分：确定性能的方法和实验要求
YD/T1095-2008 通信用不间断电源（UPS）
YD/T2344.1-2011 通信用磷酸铁锂电池组等一部分：集成式电池组
主要技术参数如下：
●高频UPS主机

备电形式：在线式
安装方式：机架式，高度≤3U

额定容量：3000VA（≥2400W）
输入电压范围：130-280Vac或更宽
额定电池输入电压：48V或72V或96V

市电/电池切换时间：≤10ms
频率范围：50HZ±10%

输出功率因数：≥0.9

输出电压：220Vac±1%

输出频率：电池模式50HZ±0.1%，市电模式与电网同步

过载能力：100%-130%：过载维持 2min；130%-150%：过载维持 2s；150% 以上：过载维持 200ms

具备内部旁路功能，切换时间≤10ms
电池充电电流≥50A

MTBF：大于100,000小时

本地可显示工作状态、参数（输入输出电压、工作状态、电流、电池电压、电池电流、负载功率等）
本地可显示工作状态、参数（输入输出电压、工作状态、电流、电池电压、电池电流、负载功率等）。
具备通信功能（RS232/485）采用 MUDBUS 通信协议。
告警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路。
保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护。
●双电源冗余开关
输入电压：220Vac

输入频率：44-66HZ

额定电流：≥32A

切换时间：＜10ms

安装方式：机架式安装，高度≤2U

MTBF：≥100,000小时
接线方式采用接线端子方式
锂电池技术参数如下：
●磷酸铁锂电池

正极材料：磷酸铁锂
标称电压：48V或72V或96V

容量：100AH（或与48V100AH同等能量）
循环寿命：大于等于2500次

设计寿命：≥10年

运行温度：充电0-45℃；放电-10-45℃

储存温度：0-50℃

安装方式：19寸机架式安装，高度≤4U

含BMS电池管理系统，具备通信功能，采用MODBUS通信协议。
内置电池开关
不得使用梯次电池

其他要求

与后备电源相关的线材及配件由UPS厂家提供。

电源要能接入福建省高速公路门架系统动环监测平台；

后备电源主机、电池的通信协议需要与机柜厂家的动环采集单元进行对接联调，通信功能必须包含：市电输入电压，输入频率、电池电压、电池状态（充电、放电）、电池电流，电池温度、主机工作状态（市电、旁路、电池），输出电压、输出电流、输出频率、负载功率、告警等信息。
