



[bookmark: _GoBack]技术要求
[bookmark: _Hlk88380621]回路集中调光控制器：
为接入全省统一监控软件平台，回路集中调光控制器通过485信号与就近的PLC进行数据通讯，PLC将数据接入现 有全省统一监控软件平台。PLC软件含有本地控制功能，根据隧道控制的不同需求，实 现隧道本地智能化自动控制的不同需求，实现隧道本地智能化自动控制；
1) [bookmark: bookmark76]自动或手动远程开关灯具，快速部署任务，实现按需照明；
2) [bookmark: bookmark77]可以实现对任一回路，任一自定义分组、分区、全区域的灯光开关的即时或定时 远程控制与管理，根据时间、天气情况等条件设定方案，按需照明；
回路集中调光控制器：
1) [bookmark: bookmark78]PWM回路：6路；
2) [bookmark: bookmark79]PWM驱动电流：150ma；
3) [bookmark: bookmark80]PWM频率可调范围：1HZ-100KHZ；
4) [bookmark: bookmark81]PWM占空比可调范围：0-100%°；
5) [bookmark: bookmark82]通讯方式:RS485；
6) [bookmark: bookmark83]环境温度：-20°C〜+65°C；
7) [bookmark: bookmark84]相对湿度：小于95%无冷凝；
8) [bookmark: bookmark85]电源 AC220V±15%，50Hz±2Hzo
为接入全省统一监控软件平台，回路集中调光控制器通过485信号与现有的本地控 制器(PLC)进行通讯，控制逻辑在现有的本地控制器(PLC)系统中编写，实现隧道本 地智能化自动控制，为满足功能需求，需提供配套的本地控制器(PLC)串口模块。
控制逻辑程序要求：
1) [bookmark: bookmark86]符合《全省统一接口规范》；
[bookmark: bookmark87]2）不影响本地控制器其他控制逻辑；
